
Meget høy kraft på overkjeven holder 
lasten i et sikkert grep. 

Se på leddpunktene på overkjeven! Der 
har vi lagt inn forsterkninger for å unngå 
sprekkdannelser. 

Beskyttelsesplate for sylinderen for å be-
skytte den mot skader. 

Alle ledd er utstyrt med smørbare 
foringer. 

Agroline Klo HCP  

Hvorfor skal jeg kjøpe  HCP Agroline klo når det finnes så mange andre? 

To ulike størrelser, 3 og 6 tonn, for både 
traktorer og lastemaskiner. 

6-tonnskloen er godt egnet for langt 
virke takket være 1,5 m mellom 
hornene. 

Kraftige konstruksjoner tåler tøffe tak. 

Spissede koniske horn trenger lett inn i 
virket. 

Klo 3,0 tonn 

Klo 6,0 tonn 

Klo 6,0 tonn Klo 6,0 tonn 

Klo 3,0 tonn 

Klo 3,0 tonn 

1 500 mm 

Klo 6,0 tonn 

Mål på HCP Agroline klo sett forfra Mål på HCP Agroline klo sett 
fra siden 

HCP Agroline Tømmerklo for lastemaskiner og traktorer 

Modell / utstyr 
Maksimum 
belastning 

 

HCP Agroline Klo for frontlaster inkl. hydraulikksylinder, Trima- eller Eurofeste, 2 
st slanger 1,5 m og hydraulikkoblinger AQ ½”, 2 st hunner og 2 st hanner 

3 tonn  

HCP Agroline Klo for frontlaster inkl. hydraulikksylinder, Trima- eller Eurofeste, 2 
st slanger 1,5 m og hydraulikkoblinger AQ ½”, 2 st hunner og 2 st hanner 

6 tonn 
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Posisjon Klo 3,0 tonn 
mm  

Klo 6,0 tonn 
mm  

A 1 178  1 268 

B 792  882 

C 596  687 

D 98  200 

E 960  1 061 

F 131  131 

Posisjon Klo 3,0 tonn mm  Klo 6,0 tonn mm  

G 117  135 

H 390  587 

I 817  827 

J 792  882 

K 492  492 

L 566  - 

M - 1 500 

Agroline Tømmerklo HCP  

Klo 3,0 tonn 


