
Agroline Sandspreder HCP  

HCP Agroline Sandspreder 
Modell / utstyr 1 300 

liter 
800 
liter 

400 
liter 

Arbeidsbredde 2,0 m  1,3 m 

Stegløs innstilling av sandutmatning Standard  

Boltede fester Ulike typer finnes tilgjengelig  

Pris inkl. sylinder (for lasting) og 3-punktsfeste for traktor, alle bol-
tede lasterfester passer på sandsprederen 

  

Uten sylinder og 3-punktsfeste når sprederen er montert på front-
laster, lastemaskin eller teleskoplaster, prisavslag. Se s. 28 for 
ulike fester og pristillegg for feste. 

  

Kapell til 1300 liter og 800 liter, begge 2,0 m arbeidsbredde   

Baklys, bremselys og blinklys  

Agroline Sandspreder HCP  

�  3 ulike modeller: 2 m arbeidsbredde og 
1300 eller 800 liter, samt 1,3 m arbeids-
bredde og 400 liter for mindre  lastmaski-
ner og traktorer. 

�  Enkel å kjøre med stegløs stillbar utma-
ting. 

�  Hydraulikkmotoren der drivakselen i mo-
toren er lagret i nål- og rullelager for 
lang livslengde. 

�  Boltede fester for enkelutskrifting - enklere 
holde på lager for importøren, og sparer 
penger eieren ved maskinbytte. 

Hvorfor skal jeg kjøpe en HCP Agroline sandspreder når det finnes så 
mange andre fabrikater? 

�  Klarer både sand, flis, salt og spon. 

�  Selvlastende - enkel å fylle. Sjåføren  
trenger  ikke å forlate førerplassen. 

�  Enkel stegløs roterende transmisjon for 
jevn og lettjustert spredning. 

�  Omrøreraksel er standardutstyr. 

�  Hydraulikksylinder og 3-punktsfeste er 
standard. Prisavslag når sprederen leve-
reres med laster-/lastemaskinsfeste (og 
uten hydraulikksylinder). 

�  Meget bra overflatebehandling for å be-
skytte sprederen mot rustangrep. 


