
5D SERIEN

DEUTZ-FAHR

5070 D - 5080 D - 5085 D

5090 D - 5090.4 D - 5100.4 D

5060 D - 5070 D - 5080 D

5085 D - 5090 D - 5090.4 D  Ecoline
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5D SERIEN 5060 D 5070 D 5080 D 5085 D 5090 D 5090.4 D 5100.4 D

Utslippsnivå Tier3 Tier3 Tier3 Tier3 Tier4i Tier4i Tier4i

Motor 1000 Serien 1000 Serien 1000 Serien 1000 Serien FARMotion FARMotion FARMotion

Sylindre / Slagvolum 3 / 3000 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849 4 / 3849

Maks effekt (kW/HK) 46,5 / 62 53 / 72 60,3 / 82 62,5 / 85 65 / 88 65 / 88 75 / 102

Ecoline • • • • • • –

LS Versjon – • • • • • –

GS Versjon – • • • • • •

Driver du landbruk på en gård med store arealer? Med jorder, åkre, 
skoger eller parker? Eller jobber du med teknisk vedlikehold? Vil du 
ha en traktor som er skreddersydd for å passe til både jobb og 
lommebok? Da skal du sjekke 5D-serien fra Deutz-Fahr. Denne 
kompakte traktoren er meget solid bygget og har likevel lav 
totalvekt.

TRE VERSJONER, BREDT UTVALG AV UTSTYR -
FRA ECOLINE TIL HIGH-TECH

Ingen andre traktorserier i denne effektklassen har samme 
kvalitet, pålitelighet og komfort  med så stort modell- og 
utstyrsvalg. Her er alt fra basismodellen Ecoline til high-tech 
modellene. Tilpass traktoren din så den passer nøyaktig til din 
brukerprofil. Din unike, personlige 5D venter på deg.
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04-05

FØRERHUS

UANSETT HVA  DU GJØR. 
GJØR DET KOMFORTABELT 
FOR DEG SELV
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FABELAKTIG KOMFORT OG OVERSIKT

Lettkjørt, ergonomisk og praktisk er ikke luksusegenskaper på en 
Deutz-Fahr. Det tvert om en selvfølge for at traktoren skal løse 
dine allsidige arbeidsoppgaver på en rask og sikker måte. 5D-serien 
har et stort modellutvalg med mange varianter, men når det 
kommer til komfort kan du bare velge mellom god og ekstra god 
hos Deutz-Fahr. 
Selv fra utsiden kan du se at hver eneste traktor - selv 
Ecolinemodellene - er en perfekt arbeidsplass. Store vinduer på alle 
kanter og justerbar frontrute gir deg panoramautsikt over både 
traktoren og redskapene så du kan kjøre presist der du skal.  
Den store åpningsvinkelen på dørene gjør det enkelt å gå inn og ut. 
Førerhuset med fire stolper leveres med enten standard tak eller en 
variant med takvindu. Det betyr praktisk talt utsikt til alle kanter og 
takvinduet   er   avgjørende   for   raskt,   sikkert  og  komfortabelt 
frontlasterarbeid.

Standard tak

Utsyn til alle kanter, selv bakom redskapene

Hi-visibility tak

FOPS Hi-visibility tak
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06-07

FØRERHUS

Når du kommer inn i førerhuset vil du straks legge 
merke til det moderne materialvalget. Du vil se en unik, 
funksjonell utforming som gir 5D-serien sin ekstra 
komfort, renhet og innbydende atmosfære. Her trenger 
arbeidslysten seg på. Her er hver minste detalj satt i 
system. Alle betjeningsorganer er ergonomisk plassert, 
innebygget i konsollen på førerens høyre side. De er 
plassert i forhold til hvordan de brukes og tydelig 
merket med farger og symboler. Her bruker man ikke 
lang tid på å bli kjent, verken med brytere og spaker 
eller hvordan de virker.

En smal rattstamme sørger for god benplass og rattet kan 
justeres så det passer enhver fører. 
Praktiske oppbevaringsrom og koppholdere er 
innebygget i interiøret på alle 5D modellene. Noen 
modeller er enda mer komfortable enn andre. 
Mekaniske betjeningsorganer på Ecoline-modellene er 
byttet ut med elektriske eller elektrohydrauliske 
systemer på LS- og GS-utgavene.
Air condition kan leveres på alle modellene.

PERFEKT ARBEIDSPLASS = PERFEKT ARBEID. SÅNN ER DET BARE
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Selvforklarende betjeningsorganer - logisk 
plassert og tydelig merket i ulike farger

Fire-veis, justerbart ratt kan tilpasses førerens arbeidsstilling

Full oversikt. 5D-seriens instrumentpanel

Integrert koppholder
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MOTOR04-05
08-09

MOTORER

REN OG MILJØVENNLIG 
UANSETT HVILKEN 
MOTOR DU VELGER
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TRE- OG FIRE SYLINDRE 

TIER4I OG TIER3, FRA 62 TIL 102 HK

Det er lett å finne en motor som passer blant utvalget i 5D-serien. Det 
finnes fire varianter: To topp moderne Tier4i Farmotion motorer med 
tre eller fire sylindre og to gjennomprøvde Tier3 motorer fra 1000-
serien. Også disse med tre eller fire sylindre. 
Alle motorene har høyt dreiemoment og et bredt effekt-
område som betyr optimal drivstofføkonomi.
De tre-sylindrede Farmotion motorene (2887 cm3) gir jevn effekt fra 
1800 til 2100 o/min med et maksimalt dreiemoment på 354 Nm og en 
dreiemomentsøkning på 40 %.
De fire-sylindrede Farmotion motorene (3849 cm3) har jevn effekt fra 
1700 til 2200 o/min og høyt dreiemoment selv på lavt turtall. 
Maks. dreiemoment er 408 Nm og dreimomentsøkningen er 32 % 
Tier3 motorene i 1000-serien med tre eller fire sylindre har tilsvarende, 
imponerende verdier med en dreiemomentsøkning på opp til 31 %.
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04-05

MOTOR
10-11

MOTORER

Farmotion motorene karakteriseres av avansert 
teknologi: Et innovativt Common Rail system med 
innsprøytingstrykk på hele 2000 bar, dyser med syv 
hull og tre-trinns innsprøytingsprosess. Alt dette er med 
å bidra til økt effekt og redusert drivstofforbruk.
Den katalysatorbaserte diesel-oksidasjonsprosesssen 
(DOC) omgjør eksos fra motoren til substanser som ikke 
forurenser miljøet. Det kompakte anlegget resulterer ikke 
i tap af effekt og krever ikke tilsetning av AdBlue. 

EksosGassResirkulering (EGR) med ekstern kjøling reduserer 
utslippet av nitrogenoksid mer effektivt enn vanlig teknologi. 
En del av eksosen kjøles ned og blandes med luft i 
innsugsmanifolden. Et elektronisk system kontrollerer at 
blandingen alltid er riktig. 
Store sylinderforinger gir jevn gange og en ny utforming 
og forsterkning av veiva bidrar til maksimal ytelse, lang 
levetid og høy grad av pålitelighet.  

FARMOTION STÅR FOR HØY EFFEKT, 
GOD DRIVSTOFFØKONOMI OG STABILITET
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Det kompakte DOC (Diesel Oxidation Catalyst) systemet er vedlikeholdsfritt

Den selvjusterende reima er en vedlikeholdsfri Poly Vee reim med automatisk 
stramming, uten risiko for sluring og varmgang

Det innovative Common Rail 
systemet gir motorene høy effekt og 
effektiv forbrenning

Den automatiske ventiljusteringen er 
støyreduserende og vedlikeholdsfri

308.8539.3.4_3_Serie_5D_EN.indd   11 08/02/16   12.14

MOTORER

Farmotion motorene karakteriseres av avansert 
teknologi: Et innovativt Common Rail system med 
innsprøytingstrykk på hele 2000 bar, dyser med syv 
hull og tre-trinns innsprøytingsprosess. Alt dette er med 
å bidra til økt effekt og redusert drivstofforbruk.
Den katalysatorbaserte diesel-oksidasjonsprosesssen 
(DOC) omgjør eksos fra motoren til substanser som ikke 
forurenser miljøet. Det kompakte anlegget resulterer ikke 
i tap af effekt og krever ikke tilsetning av AdBlue. 

EksosGassResirkulering (EGR) med ekstern kjøling reduserer 
utslippet av nitrogenoksid mer effektivt enn vanlig teknologi. 
En del av eksosen kjøles ned og blandes med luft i 
innsugsmanifolden. Et elektronisk system kontrollerer at 
blandingen alltid er riktig. 
Store sylinderforinger gir jevn gange og en ny utforming 
og forsterkning av veiva bidrar til maksimal ytelse, lang 
levetid og høy grad av pålitelighet.  

FARMOTION STÅR FOR HØY EFFEKT, 
GOD DRIVSTOFFØKONOMI OG STABILITET

308.8539.3.4_3_Serie_5D_EN.indd   10 08/02/16   12.14



12-13

TRANSMISJON

UANSETT HVA MAN GJØR 
SÅ ER DET PRESISJON 
SOM ER GRUNNLAGET 
FOR EFFEKTIVITET
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MED FRA 10/10 TIL 45/45 GIR FINNER 
DU ALLTID EN OPTMAL UTVEKSLING

5D-serien har et stort utvalg av girsystemer fra det enkle, mekaniske 

til det mer avanserte. Man kan velge en enkel, mekanisk 10 + 10 

girkasse med vendegir, eller en tre-trinns Powershift 45 + 45 

transmisjon med hastigheter opp til 40 km/t eller 40 km/t ECO. 

Man kan også få hydraulisk Powershuttle og Stop&Go funksjon. 

Her er virkelig noe for et hvert bruksområde.

Alle girsystemene overfører effekt fra motoren til drivhjulene og 
kraftuttaket med minimalt effekttap.

Antall
gir Ecoline LS GS

Power-
shift

Krype-
hastig

het
Mekanisk 
vendegir

Maks. kjøre-
hastighet 

(km/t)

10 + 10 • – – – – – 40

30 + 15 • • • – • •
40 (Ecoline)

40 ECO (LS-GS)

45 + 45 – • • 3 (HML) • – 40 ECO
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Traktorene kan også leveres med krabbegir.

J

UANSETT HVA MAN GJØR 
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FOR EFFEKTIVITET
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14-15

TRANSMISJON

Bremseanlegget på 5D- serien gir maksimal sikkerhet under 
alle forhold. Hver modell har firehjulsbremser som standard 
(skiver i oljebad). Bremsekraften kan fordeles gjennom 
ventiler til fram- og bakaksler etter behov. Håndbrems er 
selvsagt også standard. 

TRANSMISJON, AKSLINGER 
OG BREMSER

Framakselen fra SDF er utviklet spesielt for 5D-serien 
Maksimal kraftoverføring og full differensialsperre er en 
selvfølgelighet. 
Firehjulstrekk og differensialsperre betjenes elektro-
hydraulisk (eller mekanisk på Ecoline-modellene). 
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Elektrohydraulisk betjening av kraftuttak, firehjulstrekk og differensialsperre (LS og GS)

PowerShuttle spak med Sense-kløtsj og Stop&Go-bryter

Våte skivebremser på alle fire hjul

Komfortabel girspak for 45/45
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16-17

HYDRAULIKK-
ANLEGG

SVING OG LØFT AKKURAT 
SOM DU ØNSKER -
FLEKSIBILITET ER 5D-SERIENS 
STYRKE
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5D-seriens trepunktsløft er blant de beste i klassen

LS- og GS-modellene kan leveres med trepunktsløft foran

REDSKAPSKOBLING. UNIKT OG 
PRESIST SYSTEM

Tre-punktsløftets intelligente design gjør 5D-serien til det den skal 
være - et fleksibelt arbeidsredskap som gjør deg i stand til å løse de 
oppgaver du står foran på en usedvanlig effektiv måte.

5D-seriens tre-punktsløft er blant de beste i klassen når det gjelder 
presisjon, kontroll og produktivitet.

Mekanisk kontroll av trepunktshydraulikken er standard. På LS- og 
GS-modellene i 5D-serien kan det leveres en helt elektronisk styrt 
(EHR) trepunktshydraulikk. På forespørsel kan LS- og GS-modellen 
leveres med front-trepunktsløft.

Løftekapasiteten er 2650 kg (Ecoline) eller 3000 kg (LS/GS). Det kan 
også leveres løftekapasitet på hele 3600 kg. 
Front-trepunkten har en løftekapasitet på 1750 kg.
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18-19

HYDRAULIKK- 
ANLEGG OG
KRAFTUTTAK

Hydraulikkpumpa leverer 42 l/min (Ecoline) eller 54 
l/min på LS- og GS-modellene. Oljen leveres til 
tre-punkten og opp til tre mekanisk styrte, 
DV hydraulikkventiler. Kraftuttaket kobles inn 
mekanisk (Ecoline) eller elektro-hydraulisk på 
LS- og GS-modellene.

Også kraftuttaket har mange muligheter. 5D serien har både 
540/540ECO/1000 o/min og veiavhengig hastighet. LS- og 
GS-modellene kan også  leveres med 1000 o/min på 
kraftuttaket foran. Drivstoffbesparende ECO-modus med 
540 ECO-hastighet  er  også  en  mulighet.

HYDRAULIKKANLEGG OG KRAFTUTTAKSHASTIGHETER
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En enkel løsning - mekanisk kraftuttak på Ecoline-modellene

Komfortable betjeningsorganer på bakskjermen for utvendig styring 
av trepunktshydraulikken

Opp til seks hydraulikkventiler

Elektrohydraulisk kraftuttaksbetjening - lett å nå
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VEDLIKEHOLD

KLAR FOR INNSATS 
IGJEN PÅ RERKORDTID
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Vedlikehold på 5D-serien er enkelt, raskt og lettvint takket være 
panseret som åpnes i bakkant. På 5D-serien er det lett å komme til 
alle de viktigste servicepunktene uten verktøy. 
Det er ikke nødvendig å åpne panseret for å peile 
motorolja. Service på kjøleanlegget kan ikke bli enklere, der 
det ligger rett under panseret. Luftfilteret er lett tilgjengelig og 
lett å rengjøre.

Lett å komme til for å utføre rutinemessig vedlikehold

Den elektriske hovedbryteren er plassert foran på traktoren
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22-23
TEKNISKE DATA

5D-SERIEN 5070 5080 5085 5090 5090,4 5100,4

MOTOR
Utslipp Tier3A Tier3A Tier3A Tier4i Tier4i Tier4i 
Modell 1000-serien 1000-serien 1000-serien FARMotion FARMotion FARMotion
Sylindre / Volum cm3 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849 4 / 3849
Innsprøyting bar 1200 1200 1200 Common Rail 2000 Common Rail 2000 Common Rail 2000
Turbo - - - - -
Turbo,intercooler • • • • • •
Maks. EFFEKT (ECE R 120) @ 2000 o/min kW/hk 53 / 72 60,3 / 82 62,5 / 85 65 / 88 65 / 88 75 / 102
Maks. EFFEKT (ECE R 120) @ 2200 o/min kW/hk 53 / 72 53 / 72 55 / 75 61,6 / 84 61,6 / 84 71,1 / 97
Maks. dreiemoment ved 1600/o/min Nm 265 310 345 354 354 408
Dreiemomentøkning % 15 35 44 32 32 32
Elektronisk motorstyring • • • • • •
Etterbehandling av eksos - - - DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
Volum, drivstofftank liter 100 100 100 100 100 100
VENDEGIR
Mekanisk, synkronisert vendegir (LS) � � � � � -
Hydraulisk power shuttle (GS) � � � � � �
Komfortkløtsj (GS) � � � � � �
SenseClutch (GS) � � � � � �
Stop & Go System (GS) � � � � � �
MEKANISK GIRKASSE
Antall gir Antall - - - - - -
Antall trinn med Supercreeper og Underdrive Antall 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15
Overspeed (40 Km/t Eco) � � � � � �
POWERSHIFT GIRKASSE
Antall trinn med Supercreeper Antall 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45
Antall powershift-trinn Antall 3 3 3 3 3 3
Overspeed (40 Km/t Eco) � � � � � �
KRAFTUTTAK BAK
Tørrlamellkobling - - - - - -
Våt flerplatekløtsj � � � � � �
Mekanisk innkobling - - - - - -
Elektrohydraulisk betjent � � � � � �
KRAFTUTTAK 540/540ECO � � � � � �
Kraftuttak 540/540ECO/1000 � � � � � �
Veiavhengig kraftuttak � � � � � �
KRAFTUTTAK FORAN
1000 o/min � � � � � �
FRONT- OG BAKAKSEL
Firehjulsdrift, mekanisk innkoblet - - - - - -
Firehjulsdrift, elektrohydraulisk innkoblet � � � � � �
Differensialsperre, mekanisk innkoblet - - - - - -
Elektrohydraulisk betjent differensialsperre � � � � � �
Svingvinkel, 2-hjulstrekk Grader - - 70 70 70 -
Svingvinkel, 4-hjulstrekk Grader 55 55 55 55 55 55
BREMSER 
Hydrostatisk � � � � � �
Bremser på alle 4 hjul � � � � � �
Bremseanlegg med våte skivebremser � � � � � �
Mekanisk håndbrems � � � � � �
Trykkluftbremser på tilhenger � � � � � �
Hydr. bremseventil for tilhenger � � � � � �
STYRING
Hydrostatisk styring med uavhengig pumpe � � � � � �
TREPUNKT
Trepunkt bak, mekanisk styrt � � � � � �
Trepunkt bak, elektronisk styrt � � � � � �
Maks. løftekraft bak (std.) kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Maks. løftekraft bak (ekstra) kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Fronthydraulikk � � � � � �
Løftekapasitet, foran kg 1750 1750 1750 1750 1750 1750
HYDRAULIKKSYSTEM
Pumpekapasitet l/min 54 54 54 54 54 54
Åpent senter � � � � � �
Hydraulikkventiler bak Antall 3 3 3 3 3 3
FØRERHUS
Klimaanlegg � � � � � �
Takluke i glass � � � � � �
Avfjæret førersete � � � � � �
DIMENSJONER OG VEKTER
Std. dekkdimensjon bak 420/70R30 480/70R30 480/70R30 480/70R30 480/70R30 540/65R30
Maks. lengde mm 3997 3997 4257 3997 4257 4257
Bredde (min. / maks.) mm 1922 + 2220 1982 + 2180 1982 + 2180 1982 + 2180 1982 + 2180 2142 + 2238
Akselavstand (4HJT/2HJT) mm 2100 / - 2100 / - 2230 / 2270 2100 / 2140 2230 / 2270 2230 / -
Sporvidde foran (min./maks.) mm 1560 + 1760 1560 + 1760 1560 + 1760 1560 + 1760 1560 + 1760 1466 + 1760
Sporvidde bak (min./maks.) mm 1502 + 1800 1502 + 1700 1502 + 1700 1502 + 1700 1502 + 1700 1602 + 1698
Maks. høyde over ROPS mm 2505 2530 2530 - - -
Maks. høyde over førerhus mm 2565 2590 2590 2590 2590 2590
Maks. vekt med ROPS (4HJT) kg 3000 3000 3100 - - -
Maks. vekt med ROPS (4HJT) kg 3200 3200 3300 3200 3300 3300
Maks. tillatt vekt (4HJT) kg 5200 5200 5200 5200 5200 5200



Tekniske data og bilder er veiledende. DEUTZ-FAHR driver kontinuerlig produktutvikling og vi forbeholder oss derfor retten til å når som helst å endre spesifikasjoner 
på våre maskiner uten videre varsel.

5D-SERIEN ECOLINE 5060 5070 5080 5085 5090 5090,4

MOTOR
Utslippsnorm Tier3A Tier3A Tier3A Tier3A Tier4i Tier4i 
Modell 1000-serien 1000-serien 1000-serien 1000-serien FARMotion FARMotion
Sylindre / Volum cm3 3 / 3000 3 / 3000 3 / 3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849
Innsprøyting bar 1200 1200 1200 1200 Common Rail 2000 Common Rail 2000
Turbo • - - - - -
Turbo,intercooler - • • • • •
Maks. EFFEKT (ECE R 120) @ 2000 o/min kW/hk 46,5 / 62 53 / 72 60,3 / 82 62,5 / 85 65 / 88 65 / 88
Maks. effekt v. nominelt turtall (ECE R 120) @ 2200 o/min kW/hk 46,5 / 62 53 / 72 53 / 72 55 / 75 61,6 / 84 61,6 / 84
Maks. dreiemoment ved 1600/o/min Nm 240 265 310 345 354 354
Dreiemomentøkning % 21 15 35 44 32 32
Elektronisk motorstyring • • • • • •
Etterbehandling av eksos - - - - DOC / exEGR DOC / exEGR
Volum, drivstofftank liter 65 65 65 65 65 65
VENDEGIR
Mekanisk, synkronisert vendegir (LS) � � � � � �
Under-load hydraulisk vendegir (GS) - - - - - -
ComfortClutch (GS) - - - - - -
SenseClutch (GS) - - - - - -
Stop & Go System (GS) - - - - - -
MEKANSIK GIRKASSE
Antall trinn Antall 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Antall trinn med Supercreeper og Underdrive Antall 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15
Overspeed (40 Km/t Eco) - - - - - -
POWERSHIFT GIRKASSE
Antall trinn med Supercreeper Antall - - - - - -
Antall powershift-trinn Antall - - - - - -
Overspeed (40 Km/t Eco) - - - - - -
KRAFTUTTAK BAK
Tørrlamellkobling � � � � � �
Våt flerplatekløtsj - - - - - -
Mekanisk innkobling � � � � � �
Elektrohydraulisk innkobling - - - - - -
KRAFTUTTAK 540/540ECO � � � � � �
Kraftuttak 540/540ECO/1000 � � � � � �
Veiavhengig kraftuttak � � � � � �
KRAFTUTTAK FORAN
1000 o/min - - - - - -
FOR- OG BAKAKSEL
Firehjulsdrift, mekanisk innkobling � � � � � �
Firehjulsdrift, el.-hydr. innkobling - - - - - -
Differensialsperre, mekanisk innkobling � � � � � �
Differensialsperre, el. hydr. innkobling - - - - - -
Svingvinkel, 2-hjulstrekk grader - - - 70 70 70
Svingvinkel, 4-hjulstrekk grader 55 55 55 55 55 55
BREMSER 
Hydrostatisk � � � � � �
Bremser på alle 4 hjul � � � � � �
Bremseanlegg med våte skivebremser � � � � � �
Mekanisk håndbrems � � � � � �
Trykkluftbremser på tilhenger � � � � � �
Hydr. bremseventil for tilhenger � � � � � �
STYRING
Hydrostatisk styring med uavhengig pumpe � � � � � �
TREKKROK
Trekkrok bak, mekanisk styrt � � � � � �
Trekkrok bak, elektronisk styrt - - - - - -
Maks. løftekraft, bak (std) kg 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Maks. løftekraft, bak (ekstra) kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Fronthydraulikk - - - - - -
Løftekapasitet, foran kg - - - - - -
HYDRAULIKKSYSTEM
Pumpekapasitet l/min 42 42 42 42 42 42
Åpent senter � � � � � �
Hydraulikkventiler bak Ant. ventiler 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6
FØRERHUS
Klimaanlegg � � � � � �
Takluke i glass - - - - - -
Avfjæret førersete � � � � � �
DIMENSJONER OG VEKTER 
Std. bakdekk 380/85R30 420/70R30 480/70R30 480/70R30 480/70R30 540/65R30
Maks lengde mm 3997 3997 3997 4257 3997 4257
Bredde, min. - maks. mm 1780 + 2180 1922 + 2220 1982 + 2180 1982 + 2180 1982 + 2180 2142 + 2238
Akselavstand (4HJT/2HJT) mm 2100 / - 2100 / - 2100 / - 2230 / 2270 2100 / 2140 2230 / 2270
Sporvidde foran, min.-maks. mm 1460 + 1754 1560 + 1760 1560 + 1760 1560 + 1760 1560 + 1760 1466 + 1760
Sporvidde bak, min.-maks. mm 1400 + 1800 1502 + 1800 1502 + 1700 1502 + 1700 1502 + 1700 1602 + 1698
Maks høyde over førerhus mm 2565 2565 2590 2590 2590 2590
Maks. vekt med førerhus kg 3200 3200 3200 3300 3200 3300
Tillat totalvekt kg 5200 5200 5200 5200 5200 5200

� STD    � OPT    - lev. ikke
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Se mer av våre traktorer. Ta kontakt med din lokale 
forhandler eller besøk oss på deutz-fahr.com
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